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Gabions Hesco Weldmesh® Concertainer® entièrement repliables et pré-assemblés en usine, composés de parois treillis métallique électro-soudé de haute résistance, selon norme EN 10223-4 et EN 10218-2

Maille carré de 76,2 x 76,2 mm.

Le treillis est réalisé avec du fil à haute teneur en carbone, selon spécifications BETAFENCE

AS-09-01 et AS – 09-02.  
Fil de 2,80 –   3,20 mm : Résistance du fil à la traction : 700 - 900 N/mm²
Fil de 4,50 – 13,00 mm : Résistance du fil à la traction : 500 - 700 N/mm²  
Traitement anti-corrosion ZincAlu (95 % zinc + 5 % d’aluminium), 350 gr / m²,  garantit 60 ans
 en milieu non corrosif, selon Norme EN 10244-2 classe A.

Existe également en  fil revêtu PVC Diamètre 2,70 / 3,20 mm, garantit 120 ans en milieu non corrosif. 

Assemblage des différents éléments par spirale multi vrilles (3 vrilles par maille de 76,2 mm)

garantissant  une très grande résistance à l’ensemble du mur. Ces spirales protègent également les parties saillantes du treillis, et apportent une sécurité contre d’éventuelles blessures ce qui s’avère très important dans les lieux publics.

De par sa rigidité, la structure une fois dépliée est prête au remplissage et ne nécessite aucun arrimage.

La jonction des gabions est faite à l’avant et à l’arrière en croisant les 2 spirales verticales l’une dans l’autre pour les maintenir à l’aide d’une tige métallique rigide. Résistance à l’étirement 594 N/mm².
Les gabions Hesco Weldmesh® Concertainer® ont une résistance et une souplesse suffisantes pour s’adapter à de légers mouvements et aux variations du sol en cas de tassement ou d’affaissement.
Le remplissage des gabions se fera avec des pierres concassées non gélives, de granulométrie de

100/200 mm. Eviter tous les matériaux roulés car ceux-ci se calent moins bien entre-eux.
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